
Maksimali komplektacija - patikimas, taupus ir 
gamtai draugiškas nugeležinimo būdas su 
proporciniu impulsiniu oro kompresoriaus 
paleidėju, prieškondensaciniu apvalkalu.

PRIVALUMAI:
� Proporcinis deguonies įvedimas – su AF PRIBUS 130D filtruotas vanduo yra nuolat;
� Oras dozuojamas tik vartojant vandenį – nesusidaro oro kamščiai sistemoje;
� Nestabdomas vandens srautas;
� Tikslus mechanizmų veikimas;
� Daugiau erdvės – efektyvesnė oksidacija;
� Kokybiškas užpildas, imlus ir smulkios frakcijos dalelytėms;
� Retesnės regeneracijos;
� Mažiau drenuojamo vandens, daugiau filtruoto vandens tarp regeneracijų;
� Originalios išardomos jungtys – lengvas montavimas ir priežiūra;
� Ypač efektyvus šalinant geležį, sieros vandenilį, manganą;
� PRIEŠKONDENSACINIS APVALKALAS

AF PRIBUS 130D vandens nugeležinimo sistemą sudaro:
� oksidacinė talpa su Clack automatiniu oro nuleidėju;
� elektroninis valdymo vožtuvas Clack;
� filtravimo korpusas su filtruojančia įkrova;
� oro įvedimo mazgas su oro kompresoriumi;
� proporcinis impulsinis oro kompresoriaus paleidėjas.

Amonis         Drumzlės         Geležis         Kvapas        Manganas

Filtras šalina:

Automatinis vandens nugeležinimo filtras su 
Clack vožtuvu

AF PRIBUS 130D

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


